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Intelligente Temperiertechnologien setzen bei REGLOPLAS die Standards für optimale 
Kundenlösungen, in verschiedensten Anwendungs-Technologien und End-Anwender 
Industrien. REGLOPLAS ist auf dem Weg zur Smart & Networked Factory 4.0 und 
arbeitet für unsere Kunden unter «Hochdruck» beim Temperieren mit Wasser bis 250°C.

Individuelle Lösungen & optimierte Leistung.
Die Gesamtlösungen für unsere Kunden arbeiten effizient und sicher. Die Komponen-
ten fortschrittlicher Temperiertechnik werden flexibel auf sich verändernde Bedürf-
nisse angepasst. Die Bauteile unserer Temperiersysteme unterliegen strikten Qualitäts- 
standards für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dank modernster 
Technologien entwickeln wir fortlaufend neue wirtschaftliche Lösungen. So wird die 
Leistungsfähigkeit Ihrer Produktionsanlagen optimiert.

Networked Factory 4.0.
Temperiersysteme von REGLOPLAS kommunizieren mit einer Vielzahl von Schnitt-
stellen und dank OPC UA auf allen Ebenen in der industriellen Fertigung. So sichern 
wir den parallelen Datenaustausch in ihrem Firmennetzwerk zur vollkommenen Opti- 
mierung ihrer Fabrik der Zukunft. REGLOPLAS ist für die digitale Transformation der 
Zukunft bereit, um mit Hilfe von Big Data ihre Wertschöpfungskette bestmöglich zu 
gestalten. Die Analyse der Prozesskennzahlen bietet die Grundlage für immer schneller 
werdende Arbeitsabläufe und einer kontinuierlichen Prozessoptimierung.

Bewährte Qualität & Schweizer Präzision.
Seit über 55 Jahren überzeugt die fortschrittliche und zuverlässige Schweizer Qualität 
der Temperiergeräte von REGLOPLAS. Kunden aus aller Welt schätzen unsere lang- 
jährige Erfahrung, unsere präzisen und langlebigen Produkte sowie unseren persönli-
chen und kompetenten weltweiten Kundenservice.

Intelligente Temperaturkontrolle.
Auf dem Weg zur Smart Factory.

	 REGLOPLAS. 
			   Temperaturkontrolle. 
			   Einfach. Zuverlässig.
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Customised  
Dashboard

Dashboard für RT200, RT100.
Smart Factory. Zentrale Visualisierung
der Prozessdaten.

Das REGLOPLAS Dashboard stellt die Benutzeroberfl äche zur Verfügung, um alle 
Temperierlösungen im Fabrikationsbereich an einem zentralen Bildschirm zu visualisieren
und zu verwalten. Jedes Temperiergerät verfügt über einen eigenen OPC UA-Client 
Server und ist damit uneingeschränkt integrationsfähig. Die Daten können sowohl vom
neuen Regelsystem RT200, wie auch vom Standardregler RT100 abgefragt werden. 
Neu können die Regloplas Temperiergeräte auch ohne Anzeigemodul eingesetzt werden.
Das Dashboard erlaubt es die Parameter an die aktuellen Anforderungen anzupassen 
und die relevanten Prozessdaten zu visualisieren.

Themen wie Fernwartung, Zugriff  via Mobiltelefon oder Tablet, sowie Cloud Daten-
speicherung können mit dem Dashboard sowie den integrierten WLAN und Bluetooth-
Schnittstellen im RT200 realisiert werden.

Auf einen Blick

■ «Networking 4.0» - Netzwerkfähige Temperiertechnik

■ Steuerung mehrerer Geräte über zentrales Dashboard

■ Bidirektionale Kommunikation und zentrale Visualisierung

■ Intelligente Prozessoptimierung 

■ OPC UA als übergreifende, standardisierte Schnittstelle

■ Bereit für Fernwartung und remote Service Support

■ Cloud Daten Speicherung

■ Hohe Flexibilität bei der Installation des Temperiersystems

■ Schnittstellen auf dem RT200 Ethernet, USB, WLAN und Bluetooth

  NEU
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Schnittstellen 4.0. OPC UA.
Kommunikation auf höchstem Niveau.

Die Temperiergeräte von REGLOPLAS kommunizieren dank vielfältigen Schnittstellen 
auf allen Ebenen auf höchstem technischem Niveau und sind dank zukunftsweisender 
Technologie als vernetzte Geräte eingebunden in die Fabrik der Zukunft. REGLOPLAS 
bietet mit der neuen OPC UA Schnittstelle (Unifi ed Architecture) ihren Kunden die zu-
verlässige Lösung für den parallelen Datenaustausch zeitgleich auf allen Ebenen in der 
industriellen Fertigung an. Sie können mittels der OPC UA Schnittstelle alle Systeme 
der Kunststofffertigung, wie zentrale Leit-, PPS-, MES- oder ERP-Systeme vernetzen.
Mit bereits bestehenden Schnittstellen wie Ethernet/IP Profi bus, Profi net, CAN,
CANopen, MODBUS, POWER  LINK, RS232, RS485 ist UPC UA uneingeschränkt 
kompatibel. Der sichere und standardisierte Informations-  und Datenaustausch zwischen
Gerät und Maschine kann vom Kunden über die Cloud gesteuert werden. REGLOPLAS
Temperiergeräte sind optimal gerüstet für die aktuellen technischen Bedürfnisse, für 
die Ansprüche der Industrie 4.0 und eröff nen eine neue Dimension der Kommunikation.

Auf einen Blick

■ Kompatibilität für Industrie 4.0 bei minimalen Kosten nach Euromap 82.1

■ Vernetzte Geräte, eingebunden in die Fabrik der Zukunft

■ Maximale Flexibilität beim Einsatz von Geräten in Betrieben mit Maschinen 
verschiedener Hersteller

■ Pro Maschinentyp ist lediglich die entsprechende Verbindung erforderlich;  
die Verbindung zwischen den Geräten muss nicht angepasst werden 

■ REGLOPLAS geht gezielt auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein

■ Jedes Temperiergerät verfügt über einen eigenen OPC UA Client-Server 
und bietet daher unbegrenzte Einsetzbarkeit in Bezug auf Datenaustausch 
und Kommunikation

■ OPC UA ist kompatibel mit bereits bestehenden Schnittstellen wie Ethernet/
IP Profi bus, Profi net, CAN, CANopen, MODBUS, POWERLINK, RS232, RS485

■ Zahlreiche individuelle Schnittstellen-Protokolle, Stecker- und Kabel-
konfektionierungen
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Druckwasser-Gerät P250M.
Einzigartig. Hochdruck.
Wasser bis 250 °C. 

REGLOPLAS überschreitet erneut die Grenzen bei der Temperierung mit dem neuen 
Druckwasser Temperiergerät P250M für die Verarbeitung von Hochleistungskunst-
stoff en. Mit exakter Temperatur- und Druckregelung wird eine Ausgangstemperatur 
von 250 °C bei einem Druck von 40 bar erreicht. Der weiterentwickelte patentierte 
REGLOPLAS Druckhalter garantiert auch bei extrem hohen Temperaturen eine stabile 
und robuste Systemdruckregelung. Die drehzahlgeregelte Pumpe sorgt für einen energie- 
sparenden Betrieb! Kombiniert beispielsweise mit der ΔT Regelung von REGLOPLAS 
für die Durchfl ussregelung, sorgt diese für einen optimalen Betriebspunkt und es lässt 
sich bis zu 50 % des Energiebedarfs einsparen. Die Temperierung mit Wasser erschließt
neue Dimensionen in der Verarbeitung von Hochtemperatur- und Spezialkunststoff en. 
Mit zunehmend höheren Temperaturen bei der Temperierung mit Wasser können 
Spritzgusswerkzeuge für Kunststoff e, welche bisher mittels Öl temperiert wurden,
neu mit Wasser ausgelegt werden, was wesentlich die Sauberkeit und Servicefreund-
lichkeit im Produktionsprozess positiv beeinfl usst. Wasser hat im Gegensatz zu Öl 
eine etwa doppelt so große Wärmekapazität, wie auch Wärmeübergangszahl, was 
sich wesentlich auf kürzere Zykluszeiten auswirkt.

Auf einen Blick

■ Erweiterung der bewährten REGLOPLAS Druckwasser -Serie mit dem P250M.
Weltweit einzig bis 250 °C

■ Spritzgießen von Hochleistungskunststoff en mit konstant hoher Formtemperatur

■ Trotz Hochdruck im System eine garantierte Regelgenauigkeit bei extrem 
hoher Temperatur von <= 0.3K

■ Nahezu halbierte Aufheizzeit bei Wasser gegenüber Öl Temperierung

■ Durch den Einsatz von Wasser anstatt Öl im Hochtemperaturbereich kann die 
Zykluszeit erheblich reduziert werden

■ Stabile Systemdruckregelung dank integriertem Druckhalter

■ Bis zu 50 % Einsparung des Energiebedarfs bei Kombination mit der 
ΔT Regelung von REGLOPLAS

  NEU
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Temperiergeräte-Typ P250M

Max. Vorlauftemperatur 250 °C / 482 °F

Wärmeträger / Medium Wasser
Füllmenge 1.5 l

Heizleistung 18 kw
Heizschaltgerät SSR-Relais

Kühlleistung 110 kw; 20 °C / 20 l/min
Kühler SK
bei Vorlauftemperatur 240 °C

Pumpen-Typ PM 75H
Motorleistung (Pumpe) 2.2 kw
Max. Fördermenge 85 l/min
Max. Förderdruck 8.5 bar

Systemdruck 40 bar
Vorlaufdruck max. 50 bar

Regelung RT100
Messart (Standard) Pt100

Steuerspannung 230 V; 50 / 60 Hz
Anschluss-Spannung 200 – 600 V; 50 / 60 Hz

Gesamtleistung -

Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf G3 / 4˝
Anschlüsse Kühlwassernetz G1 / 2˝
Anschlüsse Systemwasser G1 / 2˝

Schutzart IP54
Abmessungen B / H / T 310 / 711 / 1126 mm
Gewicht ca. 95 kg
Farbe grau RAL 9006 / 7016
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Technische Daten.
P250M.

36 Filter Hauptkreislauf 
41 Kühler 
56.1 Rückschlagventil 
56.2 Rückschlagventil 
56.3 Rückschlagventil 
57 Sicherheitsventil 
58 Bypass 

60 Filter Kühlkreislauf 
61 Manometer 
99 Verbraucher 
100 Filter Systemwasser
B1 Temperaturfühler intern 
B7 Fühler Kühlung SK
B8 Drucksensor Systemdruck 
B8.1 Drucksensor Vorlaufdruck 
E21 Heizung System

E27 Heizung Druckhalter 
F5 Sicherheitsthermostat Heizung 
F6 Sicherheitsthermostat Druckhalter 
M1 Kühlpumpe (Kühler «SK») 
M2 Füllpumpe 
M10 Pumpe 
S1 Schwimmerschalter (oberes Niveau)

S3 Schwimmerschalter (unteres Niveau) 
Y2 Magnetventil automatische Wassernachfüllung 
Y6 Magnetventil Kühlung 
Y8 Magnetventil Druckentlastung 
Y13 Magnetventil Absaugung 
Y22 Magnetventil Heisswasserablass

F27

S3

S1

M2

Y6

F5

61

E21

41

Y8

M10

Y22

57

B8

B8.1

99

58

B1

Y13
56.3

56.1

36

Kühlwasser AUS

Kühlwasser EIN

60

M1

56.2

Y2

B7

Systemwasser EIN

Systemwasser AUS

9.
01

85
36

C

100

E27
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waterCare. 
Ressourcenschonend.
Geräteschonend. Universell einsetzbar.  

Für Anwendungen bei höheren Wassertemperaturen ist eine Wasseraufbereitung un-
umgänglich. Prinzipiell ist das bei Wassertemperaturen von über 140 °C der Fall. Bei 
Temperaturen über 180 °C ist die Verwendung von konditioniertem Wasser zwingend 
notwendig. Verschmutzung und Verkalkung von Werkzeug und Temperiergerät führen 
zu schlechterer Leistung durch die Reduktion des Wärmeübergangs zwischen Form/ 
Heizung und dem Temperiermedium. Das REGLOPLAS waterCare ist eine mobile Wasser-
aufbereitungsanlage, die geeignetes Systemwasser zur Verfügung stellt. Das Wasser 
wird automatisch entsalzt und anschliessend manuell mit einem entsprechenden Korros-
ionsschutzmittel konditioniert. Durch zusätzliche Filter werden auch Schmutzpartikel, 
beispielsweise aus der Form, wirksam aus dem System  kreislauf gefi ltert. Insgesamt 
reduziert sich der Aufwand für eine Wartung und Reinigung der Temperiergeräte um 
ein Vielfaches, dank REGLOPLAS waterCare. Durch die ressourcen  und gerätescho-
nende Lösung wird die Cost of Ownership der Maschine minimiert.

Auf einen Blick

■ Mobile Systemwasseraufbereitungsanlage 

■ Voraussetzung für den Betrieb von Temperiergeräten über 180 °C 

■ Energieeffi  zienz durch Druckspeicherung

■ Minimale Pumpeneinschaltdauer 

■ Systemwasservolumen 23 Liter

■ Geregelte Systemwassertemperatur

■ Einsatz von waterCare mit geeignetem Korrosionsschutz verhindert Kalk-  
und Schmutzablagerungen

■ Wartungs- und Reinigungsintervalle der Anlage und der angeschlossenen 
Temperiergeräte können deutlich verlängert werden

■ Der Einsatz des waterCare reduziert die Cost of Ownership der Maschine  
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Wasseraufbereitungsanlage waterCare

Wärmeträger / Medium Wasser
Füllmenge 23 l

Max. Systemwassertemperatur 60 °C

Pumpen-Typ TS 22
Motorleistung (Pumpe) 1.1 kw
Max. Fördermenge 40 l/min
Max. Förderdruck 5.5 bar

Steuerung Siemens SPS

Anschluss-Spannung 200 – 600 V; 50 / 60 Hz

Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf G1/2˝ / G1/2 ;̋ 60° Konus
Anschlüsse Kühlwassernetz G1/2˝
Anschlüsse Systemwasser G1/2˝ 
Entleerung G 3/8˝ 

Schutzart IP40
Abmessungen B / H / T 274 / 725 / 812 mm
Gewicht ca. 50 kg
Farbe grau RAL 9006 / 7016
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Technische Daten.
waterCare. 

37 Ausdehnungsgefäss
38 Behälter
41 Kühler
56 Rückschlagventil
60 Filter Kühlkreislauf
74.1 Handventil
74.2 Handventil

98 Verbraucher (Temperiergerät)
B1 Temperaturfühler intern
B8 Drucksensor System
M10 Pumpe
S1 Schwimmschalter
S3 Schwimmschalter
Y2 Magnetventil autom. Wassernachfüllung

Y6 Magnetventil Kühlung
Y9 Magnetventil Bypass

38

F5

M10

B8

37

56

Y9

Y274.2

60

Y6

41

74.1

S1

S3

98

Kühlwasser AUS

Kühlwasser EIN

Systemwasser EIN Automatisch 

Korrosionsschutz Systemwasser EIN Manuell
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Das zweite Druckwasser  Temperiergerät der XS Linie von REGLOPLAS ergänzt das 
bestehende Sortiment vor allem für den Markt der Mikro- Spritzgussautomaten mit 
sehr kleinen Werkzeuggrößen. In seiner kompakten Form und dem erhöhten Tempe-
raturbereich bis 140 °C ist es das ideale Gerät zur Temperierung von Werkzeugen für 
Klein-  oder Mikrobauteile. Das P140XS ist mit bewährter REGLOPLAS Technik und mit
allen Vorzügen der REGLOPLAS Großgeräte-Linie ausgestattet. Die XS Linie wird mit 
dem neuen Regler RT200 ausgestattet, kann jedoch auch ohne Display remote bedient
werden, hierzu stehen eine Vielzahl an Schnittstellen zur Verfügung.

Auf einen Blick

■ Ergänzung zu bestehenden Linien S, M, L, XL und XXL

■ Kompakte Alternative zu S und Smart- Geräten  

■ Druckregelung 

■ Kühlung, indirekt mit 1K-Kühlung

■ Temperaturbereich bis 140 °C

■ Regelsystem RT200

■ Ohne Display remote Bedienung mittels Dashboard oder mobilem Gerät, 
wie Tablet oder Smartphone 

Druckwasser-Gerät P140XS. 
Kompaktes Kraftpaket.
Hochtemperiert.  

  NEU
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36 Filter Hauptkreislauf
41 Kühler
56.1 Rückschlagventil (Einfüllung)
57 Sicherheitsventil
58 Bypass
60 Filter Kühlkreislauf
61 Manometer
99 Verbraucher
B1 Temperaturfühler intern

B8 Drucksensor Systemdruck
E21 Heizung
F5 Sicherheitsthermostat
M2 Füllpumpe
M10 Pumpe
Y2 Magnetventil automatische Wassernachfüllung
Y6 Magnetventil Kühlung
Y8 Magnetventil Druckentlastung

Temperiergeräte-Typ P140XS

Max. Vorlauftemperatur 140 °C / 284 °F

Wärmeträger / Medium Wasser
Füllmenge 0.7 l

Heizleistung 3 kw
Heizschaltgerät SSR-Relais

Kühlleistung
38 kw
20 °C

Kühler 1K
bei Vorlauftemperatur 130 °C

Pumpen-Typ SG14
Motorleistung (Pumpe) 0.14 kw
Max. Fördermenge 11 l/min
Max. Förderdruck 3.7 bar

Systemdruck 10 bar
Vorlaufdruck max. 16 bar

Regelung RT200
Messart (Standard) Pt100

Steuerspannung 230 V; 50 Hz
Anschluss-Spannung 400 V; 50 Hz

Gesamtleistung –

Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf G3/8˝
Anschlüsse Kühlwassernetz G1/4˝
Anschlüsse Systemwasser –

Schutzart IP54
Abmessungen B / H / T 143 / 420 / 520 mm
Gewicht ca. 27 kg
Farbe grau RAL 9005
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Technische Daten.
P140XS. 

58

99

36

F5

B8

B1

61

M10

Y8

60

Y6

57

Kühlwasser EIN

E21

41

Kühlwasser AUS

56.1

9.
02

30
61

M2

Y2
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vario mit energyBattery bis 200 °C. 
Massgeschneidert. Individuell
einsetzbar. Energieoptimiert.

Als erster Anbieter einer vario-Umschalteinheit – für Druckwassergeräte bis maximal 
200 °C – bietet REGLOPLAS in Kombination mit der energyBattery und dem coldWater
die ideale Lösung an. Dank optimaler Trennung von Kalt- und Heisswasserkreis ver-
kürzen sich die Aufheiz- und Abkühlphasen, und der Energieverbrauch reduziert sich 
entsprechend. Werkzeugnahe Vor- und Rückläufe minimieren den Energieverlust zu-
sätzlich. Je rascher und verlustloser die Wechsel zwischen Aufheiz- und Abkühlpha-
sen sind, desto effi  zienter und energiesparender ist die Her stellung anspruchsvoller 
Spritzguss- und Composite-Teile.

Auf einen Blick

■ Energieeffi  ziente Temperierung im Hochtemperaturbereich ohne 
Druckschläge

■ Einfaches, individuell einsetzbares und günstiges System für höchste 
Flexibilität  

■ Flexibel und modular einsetzbar mit allen Standard-Temperiergeräten 
von REGLOPLAS für Anwendungen mit Wasser bis 200 °C

■ Stabiles, langlebiges System für Metall-, Pulver- und Kunststoff spritzguss 
sowie Composite-Verfahren

■ Werkzeugnahe Vor- und Rückläufe sorgen für kürzere, optimierte 
Heiz- und Kühlphasen und minimieren die Energieverluste

■ Bei der Umstellung auf eine variotherme Produktion können die bereits 
eingesetzten REGLOPLAS Temperiergeräte mit der vario-Umschalteinheit 
erweitert werden

■ Der optionale Einsatz der REGLOPLAS energyBattery ermöglicht eine 
zusätzliche Reduktion des Energieverbrauchs

■ Mit einer coldWater-Einheit können schnelle Abkühlzyklen erreicht werden  
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1

8 7

6

5

4

2

3

9

10

1 Hauptschalter
2 Eingang Temperiergerät Heiss
3 Eingang Temperiergerät Kalt
4 Ausgang Temperiergerät Kalt
5 Ausgang Temperiergerät Heiss
6 Ausgang Verbraucher Kalt
7 Ausgang Verbraucher Heiss

8 Eingang Verbraucher Kalt
9 Eingang Verbraucher Heiss
10 Druckluftanschluss

Y0.0 Pneumatikventil Bypass Kalt
Y0.1 Pneumatikventil Vorlauf Kalt
Y0.2 Pneumatikventil Bypass Heiss
Y0.3 Pneumatikventil Vorlauf Heiss
Y0.4 Pneumatikventil Rücklauf Kalt
Y0.5 Pneumatikventil Rücklauf Heiss
Y0.6 Pneumatikventil Rücklauf Kalt

Y0.7 Pneumatikventil Rücklauf Heiss
B14 Temperaturfühler Rücklauf
38 Behälter
56 Rückschlagventil
99 Verbraucher

Technische Daten.
vario. 

9.
01

86
56

Heiss

Kalt

vario

99

Y0.0

Y0.1

56

Y0.2

Y0.3

56

B14energyBattery

Y0.7Y0.5

38

Y0.6Y0.4
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coldWater. 
Effizient. Schnell.
Für variotherme Prozesse.  

Für Anwendungen in variothermen Prozessen, bei welchen eine schnelle Abkühlung 
erforderlich ist, kann anstelle eines Temperiergerätes das coldWater 160 oder das 
coldWater 200 eingesetzt werden. Das coldWater kann nur in Kombination mit vario 
von REGLOPLAS eingesetzt werden.

Auf einen Blick

■ Schnelles Abkühlen des Werkzeuges

■ Kühltemperaturen unter 40 °C 

■ Einsatztemperatur bis 200 °C des Wärmeträgermediums

■ Verkürzung der Zykluszeiten

■ Der Einsatz der coldWater Einheit reduziert die Cost of Ownership 
der Maschine
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56 Rückschlagventil
58 Bypass
61 Manometer
74.1 Handventil
74.2 Handventil
99 Verbraucher
M10 Pumpe
Y2 Magnetventil autom. Wassernachfüllung

Wasseraufbereitungsanlage coldWater

Wärmeträger / Medium Wasser
Füllmenge –

Max. Vorlauftemperatur 160 °C / 200 °C

Pumpen-Typ CRI3H / CRIE
Motorleistung (Pumpe) 0.75 kw / 3.0 kw
Max. Fördermenge 50 l/min / 70 l/min
Max. Förderdruck 4.6 bar / 13.8 bar

Steuerung –

Anschluss-Spannung 110 – 240 V; 50 / 60 Hz

Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf G3/4˝
Anschlüsse Systemwasser G3/4˝ 

Schutzart IP40
Abmessungen B / H / T 316.5 / 820 / 748 mm
Gewicht ca. 48 kg
Farbe grau RAL 9006 / 7016
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Technische Daten.
coldWater. 

Y0.2

Y0.3

9.
02

16
80

D

Hot
Heiss

Y0.0

Y0.1

vario

99

M10

Systemwasser EIN

Systemwasser AUS
Y0.8

coldWater

58

61

74.2

74.1

56

2 ... 4 bar
Y2

0 ... 2 bar

28  / 29



multiFlow compact bis 230 °C (Wasser) 
und 300 °C (Öl) 
Für parallele Kreisläufe. 
Präzise geregelt. Voll integriert. 

In großen Spritzgussmaschinen sind Verteiler üblich. Das Mehrfachverteiler System
von REGLOPLAS ist auch mit kleineren Geräten kombinierbar. Es ist voll integriert
ins Steuerungssystem der Temperiergeräte mit Sensorik, Überwachung, Anzeigen
und Reglern. Jeder Kreislauf wird einzeln eingestellt und überwacht. Bei der manuel-
len multiFlow compact Variante werden die Durchfl üsse mittels Kugelhahn eingestellt.
Bei der automatischen multiFlow compact Variante wird der Durchfl uss in jedem Kreis 
mittels Regelkugelhahn automatisch auf den eingestellten Sollwert geregelt. 
REGLOPLAS ist der erste Anbieter dieser automatischen multiFlow compact Variante. 
Die eingestellten Sollwerte bilden das Überwachungsfenster. Wenn die Temperatur 
oder der Durchfl uss aus jenem Überwachungsfenster läuft, schlägt das System 
Alarm. Die überwachte Parallelschaltung erhöht die Prozesssicherheit entscheidend.

Auf einen Blick

■ Kompakter Vierfach-Verteiler auf dem Temperiergerät

■ Voll integriert ins Steuerungssystem des Temperiergeräts 

■ Spart Kosten und Energie, es werden weniger Temperiergeräte benötigt

■ Vierfachverteiler für Temperaturen bis 230 °C bei Wasser und 300 °C mit Öl, 
mit individueller Durchfl ussregelung pro Kreis, sind standardmäßig erhältlich

■ Möglich sind bis zu 4 x 4 Temperierkreise für Temperaturen bis 230 °C bei 
Wasser und 300 °C bei Öl

■ Erlaubt die Nutzung des vollen Durchfl usses mit kompletter Pumpenleistung 
in parallel geschalteten Temperierkreisen

■  Eliminiert das Risiko, dass sich eine Verkalkung oder Verstopfung in einem der 
Kreise – wie in seriellen Systemen – auf alle auswirkt

  NEU
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Technische Daten.
multiFlow compact.

74.1 – 74.4 Handventil
Y0.1 – Y0.4 Ventil
99.1 – 99.4 Verbraucher
B1 Temperaturfühler intern
B14.1 – B14.4 Temperaturfühler Rücklauf
B42.1 – B42.4 Durchflussmessgerät

multiFlow compact 4-fach optimiert
1 Vorlauf vom Temperiergerät G3/4˝
2 Rücklauf zum Temperiergerät G3/4˝
3 Vorlauf zum Verbraucher 1 – 4 G1/2˝
4 Rücklauf vom Verbraucher 1 – 4 G1/2˝

multiFlow compact 4-fach autom. optimiert
1 Vorlauf vom Temperiergerät G3/4˝
2 Rücklauf zum Temperiergerät G3/4˝
3 Vorlauf zum Verbraucher 1 – 4 G1/2˝
4 Rücklauf vom Verbraucher 1 – 4 G1/2˝

B1

99.3 99.2 99.1

9.
0

25
0

46

74.4

74.3

74.2

74.1

Y0.4B42.4

Medium EIN

Medium AUS

99.4

B42.3

B42.2

B42.1

B14.4

B14.3

B14.2

B14.1

Y0.3

Y0.2

Y0.1
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multiFlow modular bis 160 °C. 
Für parallele Kreisläufe.
Kundenspezifisch. Voll integriert.

In grossen Spritzgussmaschinen sind Verteiler üblich. Das Mehrfachverteiler-System 
von REGLOPLAS ist voll integriert ins Steuerungssystem der Temperiergeräte mit 
Sensorik, Überwachung, Anzeigen und Reglern. Jeder Kreislauf wird einzeln einge-
stellt und überwacht. Der Durchfl uss in jedem Kreis wird mittels Regel kugelhahn 
automatisch auf den eingestellten Sollwert geregelt. REGLOPLAS ist der erste An- 
bieter dieser automatischen multiFlow Variante. Die eingestellten Sollwerte bilden das 
Überwachungsfenster. Wenn die Temperatur oder der Durchfl uss aus jenem Überwa-
chungsfenster läuft, schlägt das System Alarm. Die überwachte Parallelschaltung er- 
höht die Prozesssicherheit entscheidend.

Auf einen Blick

■ Werkzeugnaher, modularer Vielfach-Verteiler

■ Voll integriert in das Steuerungssystem des Temperiergeräts

■ Spart Kosten und Energie, durch die Reduktion der Anzahl Temperiergeräte 

■ Bis 16- fach Verteiler für Temperaturen bis 160 °C, mit individueller Durch-
fl ussregelung pro Kreis, sind standardmässig erhältlich

■ Erlaubt die Nutzung des vollen Durchfl usses mit kompletter Pumpenleistung 
in parallel geschalteten Temperierkreisen

■ Eliminiert das Risiko, dass sich eine Verkalkung oder Verstopfung in einem 
der Kreise – wie in seriellen Systemen – auf alle auswirkt

■ Die Steuerung des multiFlow modular lässt sich auch per Funkstrecke mit 
der Reglereinheit des Temperiergerätes verbinden
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Technische Daten.
multiFlow modular. 

99 Verbraucher
B1 Temperaturfühler intern
B14.1 – B14.8 Temperaturfühler Rücklauf
B42.1 – B42.8 Durchflussmessgerät
Y0.1 – Y0.8 Servoventil

Y0.1 B42.1 B14.1

Y0.2 B42.2

Y0.3 B42.3

Y0.4 B42.4

B14.2

B14.3

B14.499

B1

Medium EIN Medium AUS

9.019063A

Y0.5 B42.5 B14.5

Y0.6 B42.6 B14.6

Y0.7 B42.7 B14.7

Y0.8 B42.8 B14.8

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Vorlauf

(zum Verbraucher)

Rücklauf

(vom Verbraucher)

Luft E
IN

D SUB 15

(vom TG)

Vorlauf

(vom TG)

Rücklauf

(zum TG)
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Druckwasser-Gerätelinie L.
Kompakt. Leistungsfähig.
Kostengünstig. 

Die neuen Druckwasser-Temperiergeräte der REGLOPLAS Linie L dienen als Ergänzung 
zu den bestehenden Linien M und XL und brillieren mit einem hervorragenden Preis-
Leistungs-Verhältnis, kompakten Massen sowie wählbaren und hohen Förder-, Kühl- 
und Heizleistungen. Die Geräte sind verfügbar bis zur maximalen Mediums temperatur 
von 180 °C und lassen sich je nach Kundenwunsch individuell anpassen. Kombiniert 
beispielsweise mit der ΔT Regelung von REGLOPLAS für die Durchfl uss regelung, lässt 
sich bis zu 50 % des Energiebedarfs einsparen.

Auf einen Blick

■ P100L, P140L, P160L und P180L. Die Ergänzung zu bestehenden 
Druckwassergerätelinien M und XL bis 180 °C. 

■ Kompakte Alternative zu XL-Geräten

■ Druckregelung

■ Direkte Kühlung im P100L

■ Kühlung, indirekt mit  SK-Kühlung in P140L, P160L und P180L

■ Wählbare hohe Förder-, Kühl- und Heizleistungen

■ Individuell anpassbar

■ Bis zu 50 % Einsparung des Energiebedarfs bei Kombination 
mit der ΔT Regelung von REGLOPLAS
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36 Filter Hauptkreislauf
38 Behälter
41 Kühler
48 Entlüftungsventil
56.1 Rückschlagventil (Wassernachfüllung)
56.2 Rückschlagventil (SK-Kühlung)
57 Sicherheitsventil
58 Bypass
60 Filter Kühlkreislauf
61 Manometer
99 Verbraucher

B1 Temperaturfühler intern
B7 Temperaturfühler SK
B8 Drucksensor Systemdruck
B8.1 Drucksensor Vorlaufdruck
E21 Heizung
F5 Sicherheitsthermostat
M1 Kühlpumpe (SK-Kühler)
M2 Füllpumpe
M10 Pumpe
S3 Niveaukontrolle
Y2 Magnetventil automatische Wassernachfüllung

Y6 Magnetventil Kühlung
Y8 Magnetventil Druckentlastung
Y8.1 Magnetventil Zusatzdruckentlastung

Temperiergeräte-Typ P180L

Max. Vorlauftemperatur 180 °C / 356 °F

Wärmeträger / Medium Wasser
Füllmenge 12.0 l

Heizleistung 17 kw / 34 kw / 51 kw
Heizschaltgerät SSR-Relais

Kühlleistung
116 kw (SK)/ 129(2SK)  
20 °C / 30 l/min

Kühler SK/ 2SK
bei Vorlauftemperatur 170 °C

Pumpen-Typ CRI5H
Motorleistung (Pumpe) 1.1 kw
Max. Fördermenge 140 l/min
Max. Förderdruck 5.4 bar

Systemdruck 16 bar
Vorlaufdruck max. 20 bar

Regelung RT100
Messart (Standard) Pt100

Steuerspannung 230 V; 50 / 60 Hz
Anschluss-Spannung 380 – 415 / 440 – 480 V; 50 / 60 Hz

Gesamtleistung –

Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf G1˝ / 60 ° Konus
Anschlüsse Kühlwassernetz G1 / 2˝
Anschlüsse Systemwasser –

Schutzart IP54
Abmessungen B / H / T 350 / 967 / 1366 mm
Gewicht ca. 170 kg
Farbe grau RAL 9006 / 7016
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Dauerschalldruckpegel < 70 dB(A)

Technische Daten.
 P180L.

Kühlwasser AUS

Kühlwasser EIN

Druckentlastung AUS

38 B8

S3

6157

Y8

M10

F5

E21

M2

58

B8.1
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30
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36

99

B1

Y8.1

56.1

Y6
60
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Y2

M1

41

B7

48

40  / 41



REGLOPLAS. 
Intelligentes
Ressourcen
Management.
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